Wichtiger Hinweis zur Software des “Amperestunden-Kontrolleurs“ (Elektor 4/2000, S. 28, EPS 050394-1)
Leider haben wir erst nach dem Drucktermin des Heftes eine wichtige Information zur Software erhalten, die in erster Linie für PCs ab Windows 2000 wichtig ist.
Die Software setzt voraus, dass auf dem PC Microsoft Java vorhanden ist. Da Microsoft die Bezeichnung “Java” nicht mehr verwenden darf, ist es offiziell im Internet nicht mehr zu finden (es ist aber mit einer Google-Suche nach  MSJAVx86.EXE zu finden).
Bei PCs mit Windows 95 oder -98 sollte es kein Problem geben, weil in diesen Windows-Instellationen MS-Java in der Regel vorhanden ist. Auf diesem PCs lässt sich also die ursprüngliche Version der Akku-Mess-Software (AA-CELL msjava.ZIP) verwenden.
Inzwischen hat der Autor auch eine neue Version des Akku-Messprogramms entwickelt, um das Java-Problem zu umgehen. Diese neue Version (AA-CELL dotnet.ZIP) muss aber wie folgt installiert werden:

1. Die 1-Wire-Treiber inklusive .NET support  installieren. Dabei sorgfältig darauf achten, wann die Schaltung angeschlossen werden darf (das wird bei der Installation angegeben). Man muss also die Installation OHNE an den USB angeschlossene Schaltung beginnen. Link zu den 1-Wire-Treibern:

http://files.dalsemi.com/auto_id/licensed/install_1_wire_drivers_v400.msi
2. Microsoft .NET Framework 2.0 redistributible package downloaden und installieren; (Größe 23 MByte), Link:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
3. Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package downloaden und installieren.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F72C74B3-ED0E-4AF8-AE63-2F0E42501BE1&displaylang=en
4. Die neue Version der Akku-Mess-Software (AA-CELL dotnet.ZIP) downloaden und installieren (von www.elektor.de).
5. Start->Programs->1-Wire Drivers->Default 1-Wire Net starten und den DS9490 (USB) adapter auswählen.
6. Start -> Programs -> Maxim Integrated Products -> AAcellChar
